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Мережі агрегатів і систем складного комплексу в загальному випадку 

складаються з декількох компонент [1, 2]. Ці компоненти розглядаються як ор-

тогональна мережа, яка передбачає наявність як контурних, так і вузлових па-

раметрів контролю [3, 4]. Мережа з різних компонент представляє розмірний 

простір незалежно від кількості контурів і вузлових пар [2, 5].  

У доповіді запропоновано інтерпретацію цього простору у вигляді лі-

нійного графу, в якому поняття "контур" і "вузлова пара" не існують. Для вве-

дення цих понять, що грають вирішальну роль в аналізі мережі агрегату або 

системи, як об'єктів контролю в рамках точного геометричного формалізму, 

характеру представлення їх у просторі, у доповіді пропонується обмежити 

введення границь компонентів, видаленням частин, додаванням спеціальної 

області для виділення параметрів контролю.  

Показано, що класифікація та оцінка технічного стану агрегатів і систем 

вимагає накладання на простори, які їх представляють, сукупності просторів 

геометричних конфігурацій різної розмірності, які дозволяють виділити лан-

цюги, що аналогічні накладенню електромагнітних величин параметрів конт-

ролю (струму, напруги, частоти тощо) на мережу. Обґрунтовано, що задача 

контролю у такому сенсі полягає у встановлені відповідності між номінальною 

конфігурацією (об'єкт контролю відповідає технічним вимогам) та конфігура-

цією реакції простору-структури агрегату або системи. 
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