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Стабільне та якісне постачання енергією споживачів є однією з необхідних 

умов економічного розвитку країни. Одним із проблемних питань 

функціонування систем енергопостачання є нерівномірність графіка 

навантаження. Проблема покриття нерівномірності графіків електричного 

навантаження характерна для будь-якої енергосистеми світу. Постійно 

зростаюча нерівномірність споживання електроенергії в часі, що досягає в ряді 

енергосистем протягом доби 40–45 %, а також можливість частих скидів 

навантаження при великій протяжності ліній електропередачі вимагають від 

енергоблоків, в тому числі, найбільш потужних і економічних, активної участі в 

оперативному і аварійному регулювання частоти та потужності 

енергосистеми [1]. 

Основу теплоенергетики України становлять енергоблоки потужністю 200 

і 300 МВт. На разі на українських ТЕС експлуатуються 43 конденсаційних 

блоки потужністю 200 МВт з турбінами К-200-130 і 42 блоки з турбінами К-

300-240. Значна частина тепломеханічного обладнання вже виробила 

нормативний і продовжений ресурси. 

Типовий графік електричного навантаження Об'єднаній енергетичній 

системі (ОЄС) України нерівномірний. Так наприклад, у зимові місяці при 

проходженні максимальних навантажень у вечірні години зимових періодів 

навантаження складає на рівні 20 ГВт при середньодобовій температурою по 

Україні -6,1С. Покриття енергоспоживання при цьому забезпечують АЕС, 

ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС і навіть поновлювані джерела енергії. При цьому в 

роботі може перебувати до 38 пиловугільних енергоблоків ТЕС генеруючих 

компаній із сумарною потужністю 6,6 ГВт. Атомні електростанції працюють з 

навантаженням 10,8 ГВт.  

Наступного дня при зниженні температури зовнішнього повітря покриття 

ОЕС України складає 22,5 ГВт. В роботі брали участь 42 пиловугільних 

енергоблоків ТЕС ГК потужністю 8,0 ГВт. Простіше кажучи, довелось 

включити додатково 4 вугільних енергоблоків [2]. 

Баланс між споживанням і генерацією досягається за рахунок зміни 

навантаження ГЕС і ТЕС, але навантаження ТЕС змінюється в обмеженому 

діапазоні, що зазвичай не перевищує 30% від встановленої потужності 

енергоблоку. Залежно від сезону, цей діапазон сумарно в ОЕС України 

становить від 1,4 до 2 ГВт. 
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Така сама ситуація відбувається між денним та нічним споживанням.  

Залишається близько 1,5 ГВт неврегульованої різниці між піковим і 

базовим навантаженням. Проблему доводиться вирішувати за рахунок зупинок 

на ніч з подальшим пуском вранці пиловугільних, газомазутних блоків ТЕС. У 

деякі періоди кількість таких операцій доходить до 15 пусків / зупинок на добу. 

Така експлуатація призводить до додаткових витрат газу і вугілля для 

забезпечення цих пусків, значного погіршення техніко-економічних показників 

роботи обладнання а також до прискорення зносу обладнання енергоблоків і 

зростання кількості аварійних ремонтів. 

Для збалансування споживання  енергосистеми необхідно маневрувати 

(зупиняти на ніч і пускати вранці) в тому числі пиловугільними енергоблоками 

300 МВт, які спроектовані для роботи в базовому режимі і мають дуже 

обмежений ресурс для пусків. 

Збільшується частина обладнання, що внаслідок зростаючої 

нерівномірності графіка електричного навантаження експлуатується в 

маневрених режимах. Експлуатація енергоблоків у режимах пікового 

навантаження з великою кількістю пусків - зупинів особливо небезпечна в 

сучасних умовах скорочення обсягів планових ремонтів та збільшення 

міжремонтних періодів. 

При пусках і зупинках турбіни на поверхні ротора виникають термічні 

напруги, які обумовлюють досягнення в зонах концентрації високих сумарних 

напруг, які приводять до утворення тріщин у високотемпературних зонах 

елементів турбоустановок. 

Значне збільшення останнього десятиліття потужностей нетрадиційної 

енергетики, і навіть зміна характеру споживання електричної енергії, поставило 

низку завдань, вирішення яких сьогодні пріоритетним. До основних слід 

віднести завдання підвищення ефективності роботи устаткування ТЕС, 

покриття змінної частини електричних навантажень. 

Експлуатація сучасних енергоблоків повинна відповідати вимогами 

маневреності та надійності, визначатися загальними умовами енергетичної 

системи. Діяльність енергетичних систем підпадає під дію щорічних та 

щоденних графіків споживання енергії, що визначається структурою 

генерування потужностей в енергетичних системах, їх стану та технічній 

інфраструктурі. 
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