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Новий технологічний крок вимагає заміну традиційних матеріалів та 

використання більш сучасних технологій у багатьох галузях промисловості. Так у 
галузі транспортування нафти та газу за високим тиском (більш ніж 2,5 МПа) до 
нещодавно використовувались лише металеві елементи конструкції. В останні десять 
років розпочався масштабний процес заміни металевих труб на склопластикові. 

Оскільки технологія є нова то вона залишається достеменно не досліджена, 
особливу увагу потребує питання з’єднання склопластикових труб у трубопровід. 

Існує декілька типів з’єднання склопластикових труб, серед яких різьбове, 
фланцеве, та, на нашу думку, найбільш перспективне муфтове клейове з’єднання. 
Головним об’єктом дослідження був обраний епоксидний клейовий компаунд Етал 
247/12, який має високі адгезійні властивості, стійкість до дії нафтового середовища, 
можливість використання як у холодну так і у теплу пору року. Однак його 
застосування стикається з рядом ускладнень, головна з яких є низька в’язкість, що 
обумовлює стікання клейового компаунду після нанесення та неможливість 
рівномірного його нанесення. 

Для вирішення цієї задачі існують спеціальні тиксотропні добавки, які 
забезпечують низьку в’язкість клейового компаунду під час процесу перемішування за 
рахунок механічного навантаження, та значного підвищення в’язкості після зняття 
механічного навантаження під час нанесення на поверхню, яка склеюється. Як 
тиксотропні добавки були використані Аэросил HL 200, ОРІСІЛ 200, GARAMITE-7305. 

В ході дослідження отримані наступні результати: 
- встановлена оптимальна кількість тиксотропного наповнювача; 
- визначено вплив наповнювача на фізико-механічні властивості структурованого 

клейового компаунду, а саме руйнівну напругу та ударну в’язкість. Найбільший вплив 
на зменшення властивостей спостерігається у композицій з ОРІСІЛ 200; 

- визначена хімічна стійкість наповнених клейових компаундів. 
В результаті дослідження одержано клейові композиції на основі Етал 247/12, які 

наповнені тиксотропними добавками Аэросил HL 200 та GARAMITE-7305, та які 
задовольняють усім вимогам до муфтових клейових з’єднань труб для 
транспортування сирої нафти. Перевага надається композиції з Аэросил HL 200, 
оскільки під час експлуатації були зафіксовані мінімальні зміни у експлуатаційних 
властивостях. Однак клейовий компаунд з GARAMITE-7305 має перевагу у таких 
випадках, де від клейового компаунду додатково вимагають меншу крихкість. 
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	The shingle algorithm
	K.O. Nekhaienko1, O.M. Kryvonos2
	There is an important condition for any text posted on the internet - no plagiarism. The higher the percentage of uniqueness, the better, of course. Anyone who writes articles should understand what shingles are and how the algorithm for finding dupli...
	1. Canonisation of the text. Before any text is checked, it is reduced to a so-called "single normal form". Conjunctions, prepositions, various html tags and any other markup and punctuation are removed from the text to be checked. In some cases adjec...
	2. Dividing text into sequences. Sequences of consecutive words in the prepared text are sequenced. The sequences in the text are not separated sequentially, but overlap each other. Cutting the whole prepared text, we obtain a number of sequences equa...
	3. Selection of values for comparison. The algorithm for determining the uniqueness of the text selects a certain number of shings randomly. There is a technical problem with random selection of shings. For better comparison of texts, it is necessary ...
	4. Shingle comparison and result determination. Randomly chosen sequences are compared and all matches are counted. The ratio of all matches is the result of the check[1].
	Systems for determining uniqueness (texru, advego, anti-plagiarism) uses a somewhat simplified version of the algorithm. The algorithm for finding duplicates is based on a certain tiling length.
	Let's get to the root of what a 'shingle' is. A shingle is a sequence of text fragments of a given length, by which services and programs determine the uniqueness of documents[3]. For more detailed understanding of the algorithm's principle, it is nec...
	Shingle pitch or length is the number or order of words used by algorithms to determine uniqueness. The number of words can range from 2 to 10. The smaller the number of words in the shingle, the more accurately the originality of the text.
	For example, if a text uniqueness service uses a shingle length of 3, it means that will be checked every third word in the text.
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