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В даний час зростає потреба у створенні високоефективних електричних двигунів 

змінної напруги. Вони широко застосовуються в багатьох енергетичних пристроях та об'єктах, 

таких як вітроелектричні станції, дизельні електрогенератори, як джерела електроенергії в 

залізничному, авіаційному та автомобільному транспорті [1]. Останнім часом збільшений 

попит на електромобілі призвів до різкого збільшення попиту та вартості таких магнітів [2,3]. 

Cинхронно-реактивний генератор з подвійною обмоткою на статорі є перспективним 

джерелом електроенергії, здатним ефективно працювати у багатьох енергетичних об'єктах та 

системах. [4]. Одним із альтернативних шляхів для отримання електродвигунів високого класу 

енергоефективності (IE3 і вище), який не потребує значного ускладнення технології 

виробництва, надмірного збільшення розмірів та маси, а також не вимагає використання 

дорогих постійних магнітів (ПМ) є використання синхронного реактивного двигуна (СРД). 

СРД немає електричних втрат в обмотці ротора, і може відповідати найвищим класам 

енергоефективності. Для застосування такого типу двигунів як привод вентилятора сушильної 

установки є перспективним використання конструкції СРД із зовнішнім ротором, на зовнішній 

поверхні якого розміщуються безпосередньо лопаті вентилятора. Для досягнення високих 

робочих властивостей СРД спочатку проектується для живлення від частоти перетворювача, 

що дозволяє виключити з конструкції пускову обмотку на роторі. Це робить технологію 

виробництва ротора СРД набагато менш складною та витратною, ніж для АТ (немає 

необхідності заливання ротора алюмінієм або міддю) та двигунів з ПМ. Ротор СРД має більш 

надійну та міцну конструкцію, ніж у двигуна з ПМ. Відсутність втрат в обмотці ротора означає 

більший ККД, меншу величину перегріву СРД за тієї ж навантаженні, порівняно з АТ..Ротор 

СРД має більш надійну та міцну конструкцію, ніж у двигуна з ПМ. Відсутність втрат в обмотці 

ротора означає більший ККД, меншу величину перегріву СРД за тієї ж навантаженні, 

порівняно з АТ. 
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