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Пандемія коронавірусу, надзвичайно обмежила світові транспортні пасажирські 

потоки усіма видами транспорту, що призвело до значних економічних втрат в 
міжнародній спільноті. Однак міжнародні зусилля які направлено на подалання цієї 
кризи дають впевненості в найскорішому відновлення пасажирських перевезень та їх 
сталому розвитку.  

Однак, парк пасажирського рухомого складу залізниць «Укрзалізниці» перебуває у 
незадовільному стані та потребує якнайшвидшого оновлення.  Особливу увагу слід 
приділити автономній локомотивній тязі яка забезпечується тепловозами, які є 
генераторами парникових газів. Тому створення нових та модернізація існуючих типів 
пасажирського рухомого складу з підвищеними енергетичним та екологічними 
показниками є перспективною задачею для промисловості України. Підвищення 
енергоефективності можливо завдяки впровадженню новітніх систем тягового 
приводу коліс пасажирських тепловозів. Найважливішим елементом тягового приводу 
є тяговий двигун який визначає параметри усього приводу та його конструкцію. 

Аналіз світового тенденцій показав, що у розвинених країнах, які пішли шляхом 
підвищення ефективності тягового приводу проходить перехід від колекторних 
тягових двигунів постійного струму на двигуни змінного струму. Найбільше 
поширення мають асинхронні тягові двигуни які забезпечують роботу тягового 
приводу в режимах з великім значенням коефіцієнту зчеплення колеса з рейкою 
відносно колекторних тягових двигунів [1]. 

Проте, встановлення додаткових ланок перетворення енергії знижує сумарний 
ККД тягової передачі тепловозу. Альтернативним підходом є застосування синхронно-
реактивних тягових двигунів [2]. Маючи переваги, аналогічні асинхронним тяговим 
двигунам, тягові приводи на їх основі мають ККД вищій за асинхронні.  

Подальшим розвитком синхронно-реактивних тягових двигунів є встановлення в 
них постійних магнітів які підвищують ККД та коефіцієнт потужності. Такі тягові 
двигуни достатньо поширені на міському та індивідуальному електротранспорті[3]. 
Вони найбільш поширені на електромобілях та тролейбусах. Їх застосування на 
пасажирських тепловозах може бути перспективним. 
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