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З кожним роком спостерігається суттєве збільшення обсягів 

інформації, яка циркулює у загальній системі управління засобами 
військового призначення, що влече до підвищення вимог щодо якості 
функціонування підсистем збору і обробки інформації, що отримується. 

В доповіді проведено аналіз основних тактико-технічних 
характеристик та принципу роботи апаратури передачі даних (АПД) 
спеціального призначення (СП) АІ-011. Відмічено, що відомі інтерфейсні 
карти (ІК), що з’єднують АПД СП АІ-011 з електронним обчислювальним 
комплексом спеціальних машин військового призначення здійснюють 
прийом та передачу інформації (інформаційних електричних сигналів) у 
вигляді формалізованих повідомлень (кодограм і бланків). Однак, ІК 
мають недоліки, до яких можливо віднести неможливість їх використання 
для спряження АПД СП АІ-011 з персональною електронно-
обчислювальною машиною (ПЕОМ). Тобто – здійснення одночасного 
прийому та передачі службової інформації з різною формою та способами 
її кодування і уявлення при використанні штатних комплектів апаратури. 

Розроблено науково-технічні пропозицій щодо створення 
універсального пристрою спряження (УПС), що забезпечить спряження 
АПД СП АІ-011 з ПЕОМ. 

Запропоновано узагальнену структурну схему УПС та розкрито 
принцип його роботи. До складу УПС входять: 

− мікропроцесор з використанням спеціального програмного 
забезпечення (СПЗ); 

− буферні підсилювачі прийому інформаційних електричних 
сигналів; 

− буферні підсилювачі передачі інформаційних електричних 
сигналів; 
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− підсилювач прийому-передачі інтерфейсу RS-232; 
− індикацію прийому з АПД СП АІ-011 інформаційних 

електричних сигналів; 
− індикацію передачі на АПД СП АІ-011 інформаційних 

електричних сигналів. 
Усі функції по організації обміну інформаційними електричними 

сигналами між УПС і ПЕОМ, УПС і АПД АІ-011 реалізовані на 
програмному рівні. 

СПЗ мікропроцесору (мікропрограма) реалізує алгоритм 
перетворення кодограм з формату обміну інформаційними електричними 
сигналами в АПД СП АІ-011 до формату інтерфейсу RS-232 послідовного 
СОМ-порту ПЕОМ та зворотно. За необхідністю, інформацію можливо 
також передавати через USB-порт. Швидкість обміну інформацією між 
УПС та ПЕОМ складає – 9600 біт/сек. Швидкість обміну інформацією між 
УПС та АПД СП АІ-011 – 1200 біт/сек. Живлення УПС здійснюється за 
напругою +5  В від АПД СП АІ-011. 

Також, для спряження (контролю роботи) УПС з ПЕОМ розроблено 
СПЗ для ПЕОМ на мові Visual Basic під операційною системою (ОС) 
Windows-10. При цьому, як показали практичні випробування УПС, СПЗ 
може бути використано і для ОС Windows попередніх версій. 

Таким чином, запропоновано УПС для спряження АПД СП АІ-011 з 
ПЕОМ, який забезпечить програмне конвертування фазоманіпульованого 
сигналу у сигнал у відповідності зі симплексним режимом роботи за 
стандартом протоколу RS-232. Розкрито особливості написання і 
використання СПЗ як для мікропроцесора CPU, так і для ПЕОМ. Надані 
рекомендацій щодо використання УПС та ПЕОМ у спеціальних машинах 
військового призначення. 
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Чимало важливим етапом у життєвому циклі оборонної продукції є 
етап проведення випробувань і підтвердження заявленої бойової 


