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Свердловина частково заглушена рідиною глушіння густиною 1010 

кг/м3 . Рівень рідини на глибині 3020 м. 

За результатами розрахунків для освоєння свердловини необхідно 

3,794  тон азоту,а тиск закачування азоту на гирлі під час освоєння 

складатиме 4,851МПа.  

Висновок: запропонована методика розрахунку процесу освоєння 

свердловин з неповним рівнем рідини рекомендується до практичного 

використання нафтогазовидобувними та сервісними компаніями. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді 

Проблема випадіння конденсату у пласті виникає в газових чи газово-

конденсатних родовищах під час видобутку природного газу чи нафти. 
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Конденсат - це легкий газ, який може перетворитися в рідку форму при 

зниженні температури або під впливом високого тиску. 

Формулювання завдань досліджень та мета статті  

Метаю даної статті є ознайомлення з способами запобігання 

випадінню конденсата в пласті, сайклінг-процесом та коефіцієнтом 

охоплення. 

Виклад основного матеріалу досліджень 

Під час розробки газоконденсатного покладу з підтриманням 

пластового тиску, наприклад, при застосуванні сайклінг-процесу, велика 

частина конденсату не може бути видобута на поверхню. Кількість 

залишкового конденсату в покладі залежить від кількох факторів, зокрема: 

1. Типу сайклінг-процесу (повний, частковий, 

ступінчастий). 

2. Системи розробки, кількості та розміщення нагнітальних 

та видобувних свердловин. 

3. Обсягів закачування та відбору газу, ступеня та характеру 

розкриття пластів, репресії та депресії на пласт. 

4. Коефіцієнта охоплення витісненням сирого газу сухим. 

5. Випадання конденсату в привибійних зонах та 

депресійних вирвах свердловин. 

Перші чотири групи факторів, починаючи від типу сайклінг-процесу і 

закінчуючи коефіцієнтом охоплення, вже використовуються як регулюючі 

фактори у світовій практиці та при розробці газоконденсатних родовищ в 

Україні (наприклад, Новотроїцьке, Котелевське та Тимофіївське 

родовища). 
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Успішність системи розробки газоконденсатних покладів залежить від 

коефіцієнта охоплення витісненням сирого газу сухим. Розмір цього 

коефіцієнта (Кох) визначається рядом геологічних, фізичних та 

технологічних факторів, включаючи геологічну будову, товщину пластів, 

пористість, проникність, газонасиченість та інші параметри. 

Зазначено, що загальний коефіцієнт охоплення витісненням сирого 

газу сухим має три основні складові: за розрізом, по площі і за структурою 

порового простору. Дослідження впливу геолого-фізичних умов на Кох та 

вибір технології розробки газоконденсатного покладу є одним із обіцяючих 

способів досягнення максимального конденсатодобування під час сайклінг-

процесу. 

Коефіцієнт охоплення витісненням сирого газу сухим за розрізом 

значною мірою залежить від нерівномірностей в проникності пластів, що 

розкриті перфорацією. В цьому випадку величина Кох може бути оцінена 

за відповідними методиками, і вона залежить від обсягів нагнітання сухого 

газу. 

Враховуючи проблему випадання конденсату в пласті, рекомендується 

шукати способи запобігання його випаданню в привибійних зонах та 

депресійних вирвах свердловин з самого початку розробки 

газоконденсатного покладу, як більш перспективний шлях порівняно із 

видобутком та вилученням конденсату після випадання. 

Однією з умов запобігання випаданню конденсату в пласті є: 

 

де Р-вибійне 

тиск у видобувних свердловинах; 

Рпк – тиск початку конденсації. 
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Запобігання випадінню конденсату (газового або рідкого) у пласті 

важливо для забезпечення ефективного видобутку і збереження цього 

цінного продукту. Ось деякі способи для запобігання випадінню 

конденсату: 

1. Зниження тиску і температури: Одним з методів є зниження тиску 

та температури в пласті, що ускладнює конденсацію газу або рідини. Це 

може бути досягнуто за допомогою контрольованого викиду газу в 

атмосферу або за допомогою підігріву. 

2. Використання інгібіторів конденсації: Інгібітори конденсації - це 

речовини, які додаються до продукту для зменшення ймовірності 

конденсації при підвищених тиску і температурі. 

3. Утримання стабільних умов: Забезпечення стабільних умов 

видобутку та транспортування газу для запобігання різкому зниженню 

тиску і температури, яке може сприяти конденсації. 

4. Використання спеціалізованих матеріалів та технологій: 

Видобуткові компанії можуть використовувати спеціалізовані матеріали та 
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технології для зниження конденсації, такі як утеплювачі, ізоляція та 

покриття для трубопроводів і обладнання. 

5. Вдосконалення технічних процесів: Використання оптимізованих 

технічних процесів і устаткування для зменшення конденсації і підвищення 

ефективності видобутку. 

6. Впровадження ефективної системи управління: Ретельний 

моніторинг і управління процесами видобутку та транспортування, що 

дозволяє вчасно реагувати на зміни і запобігати конденсації. 

 

Висновок: запобігання випадінню конденсату є важливим завданням 

для забезпечення високої продуктивності та збереження цінного газового 

чи рідкого конденсату. Вибір оптимального методу залежить від 

конкретних умов та характеристик пласту та видобутку. Для уникнення цієї 

проблеми і збереження конденсату в газових родовищах, можуть бути 

застосовані різні техніки, такі як встановлення компресорів для підтримки 

тиску і температури, використання гідравлічного розриву пласта для 

підвищення продуктивності свердловини, та інші технічні заходи. Ретельне 

проектування і управління процесом видобутку є ключовими для 

розв'язання цієї проблеми. 
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