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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛОВ ЗАГРУЗКИ С ВЫСОКИМИ 

СЛОЯМИ КОКСА 

 

Снижение расхода кокса на выплавку 1 т чугуна в результате 

совершенствования доменного процесса приводит к уменьшению высоты слоев 

кокса в столбе шихтовых материалов, что ухудшает газодинамические условия 

работы доменной печи (ДП). Сформировать высокие слои кокса позволяют циклы 

подач, предусматривающие последовательную загрузку в доменные печи четырех 

скипов кокса [1]: АААА↓КККК↓, ААА↓АКККК↓ и ААККК↓ КАА↓, которые обеспечивают 

перераспределение материалов по радиусу колошника.  

 

    а)      б) 

Рис. – Радиальное распределение для цикла подач ААККК↓ КАА↓: а – высот слоев 

агломерата (1-5) и кокса (6-9) при РН в подаче: 2, 6 – 3,5 кг / кг; 3, 7 – 4,0 кг / кг;  

4, 8 – 4,5 кг / кг; 5, 9 – 5,0 кг / кг; б – рудных нагрузок при РН в подаче: 1 – 3,5 кг / кг;  

2 – 4,0 кг / кг; 3 – 4,5 кг / кг; 4 – 5,0 кг / кг 



ЛИТВО.МЕТАЛУРГІЯ. 2019 
 

337 
 

При помощи математического моделирования систем загрузки доменной печи 

полезным объемом 2000 м3 при пологой поверхности засыпи и расположении гребня 

материалов у стен колошника без учета перетока шихты к оси печи было 

установлено [2], что цикл загрузки АААА↓КККК↓ относительно равномерно 

подгружает периферийную и промежуточную зоны, разгружая осевую зону при 

рудной нагрузке на кокс в подаче (РН) до 4,5 кг / кг. РН у стен колошника составляет 

3,9-4,8 кг / кг. 

Цикл загрузки ААА↓АКККК способствует повышению РН в периферийной зоне 

более 8,0 кг / кг и формированию осевой отдушины большего диаметра. 

Промежуточное распределение слоев агломерата и кокса формируется при 

загрузке шихты циклом ААККК↓ КАА↓. При повышении рудной нагрузки на кокс в 

подаче с 3,5 до 5,0 кг / кг РН у стен колошника увеличивается с 4,9 кг / кг до 6,6 кг / кг. 

При относительно низкой РН = 3,5 кг / кг в подаче рудная нагрузка на кокс по радиусу 

колошника плавно снижается от периферии (РН = 4,9 кг / кг) к промежуточной зоне 

(РН = 4,3 кг / кг) и далее – к центру печи, при относительно высокой РН = 5,0 кг / кг – 

у стен колошника на протяжении 1 м РН остается практически неизменной 6,4 кг / кг. 

Также установлено, что с увеличением РН протяженность рудных материалов по 

радиусу колошника уменьшается с 2,1 м при РН = 3,5 кг / кг до 2,0 м при 

РН = 5,0 кг / кг в подаче, что увеличивает площадь осевой отдушины и способствует 

развитию осевого газового потока. 
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