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 Протягом останніх років були проведені значні дослідження для підвищення 

ефективності гідравлічних пресів. Про що свідчать роботи таких фахівців як Lei Li, 
Zhicheng Xu, Xiaopeng Yan, Губарев О., Mengdi Gao та ін. Разом з існуючими 

результатами досліджень, в роботах науковців залишаються недостатньо висвітлені 
питання енергоефективності гідравлічних систем пресового обладнання. 

 Враховуючи низьку енергоефективність і низьку продуктивність обробки 
гідравлічного преса, у цій статті пропонується метод із застосуванням 
енергозберігаючої буферної системи для зменшення встановленої потужності та 
підвищення продуктивності обробки. Оскільки немає необхідності збільшувати 
кількість мотопомп для задоволення вимог щодо витрати, використання мотопомпи 
всієї системи значно зменшується.  Крім того, для пом’якшення впливу високого 
тиску та шумового забруднення на етапі розвантаження в систему вбудована 
буферна система для поглинання мастила, що повертається під високим тиском. Як 
наслідок, вирішено проблему удару тиску та збільшено термін служби гідравлічного 
преса. Запропонована система була випробувана на гідравлічному пресі 13 МН, в 
якому використовувався промисловий прес. 

В роботі було проведено доопрацювання конструкції схеми пресової 
установки гідравлічним акумулятором, що дозволить ефективно використовувати 
енергію деяких ланок робочого циклу штампувального преса що позитивно вплине 
на загальні показники ефективності роботи в цілому всієї установки. Технічне 
рішення дало можливість підвищити ефективність системи чим і було досягнуто 
мету дипломного проекту.  
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