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Геометричні параметри ходових частин рухомого складу необхідно 

діагностувати систематично, тому, що вони суттєво впливають на знос гребнів 

коліс та бічних граней рейок. Перш за все це стосується визначення 

паралельності осей колісних пар, яка змінюється у експлуатації в наслідок 

зносу зав’язків букс із рамами візків.  

Суттєвою перевагою відомого стенду для контролю геометричних 

параметрів візків є те, що він надає можливість проведення вимірювань 

окремих параметрів візка універсальними засобами. Недолік цього стенду - те, 

що він не дає можливості проведення широкого спектру вимірювань. У іншого 

стенду уведено утворюючи місця для установки коліс візка на рамі, катків з 

приводом їх обертання. Недоліком цього стенду є те, що він дозволяє 

вимірювати тільки сумарні зазори між щелепами бічних рам візка і корпусами 

букс, що унеможливлює визначення товщини шару металу, який необхідно, 

наприклад, наплавити. Ще один стенд для контролю параметрів візків, що 

містить раму з вимірювальними лінійками, засоби вимірювання, на рамі 

встановлено чотири рухливі супорти, кожний з яких обладнано репером, 

вимірювальною лінійкою кареткою з репером, вимірювальною лінійкою та 

різьбовою маточиною, а засоби для вимірювання виконано у вигляді камер 

відеоспостереження. Недоліком цього стенду є те, що при встановленні до 

нього для діагностування візка, необхідно провести певну операцію, яка 

полягає у зміщеннях кожного супорту, що затягує у часі та ускладнює 

технологічний процес діагностування і може призвести до виникнення похибки 

при зміщенні супорту разом із віссю до номінального (за кресленням на даний 

візок) положення.  

Пропонується удосконалений стенд для контролю параметрів ходових 

частин рухомого складу залізниць, що містить раму, рейки та засоби для 

вимірювання, що поєднані із пультом оператора, а на рамі встановлено рухливі 

в подовжньому напрямі, за допомогою електричних приводів, супорти, кожний 

з яких обладнано репером, вимірювальною лінійкою та рухливою у 

вертикальному напрямі, за допомогою електричного приводу, кареткою з 

репером, вимірювальною лінійкою із відмітинами та різьбовою маточиною, у 

якій розміщено гвинт із репером та маховиком на одному з кінців, і виконаному 

у вигляді конуса протилежним кінцем, а засоби для вимірювання кожного із 

зазорів між корпусами букс та щелепами виконано у вигляді поєднаних із 

пультом оператора відеокамер, обладнано встановленим під візком та рухливим 

в подовжньому напрямі домкратом, на вертикальному робочому штоку якого 

встановлено рухливий в поперечному до рейок напрямку супорт із пристроєм 

для захвату осі колісної пари.


