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Застосування сучасних методів, методик та підходів при вимірюванні 

регламентованих радіаційних параметрів на об’єктах ЯПК України, 

здійснюються за рахунок стандартних методик пішої та автомобільної зйомки 

параметрів, а також із застосування сучасних засобів ведення радіаційного 

контролю таких як повітряні (наземні) дрони, індивідуальні дозиметри, 

системи автоматичного виміру і збору даних. Сьогодні, на радіаційно-

небезпечних об’єктах застосовують більш безпечні, для персоналу методи 

моделювання та прогнозування санітарно-гігієнічних регламентів, за рахунок 

використання математичних, розрахункових, чисельних моделей. 

Метою доповіді є висвітлення систематичних досліджень щодо 

практичного застосування математичних моделей та програмних пакетів для 

побудови плоских 2D карт, а на їх основі об’ємних 3D карт радіаційного 

забруднення потенційно-небезпечних об’єктів ядерно-паливного циклу або 

об’єктів критичної інфраструктури України  [1].  

В доповіді наведено побудовані щорічні 2D та 3D карти радіаційного 

забруднення радіаційно-небезпечних об’єктів ЯПК України, таких як 

хвостосховища та відстійники уранового виробництва. Збір даних проводився 

класичним методом квадратів з нанесенням сітки з кроком 20, 40, 100 метрів.  

Для побудови об’ємної 3D карти застосовувались реперні точки з прив’язкою 

до GPS координат обраної сітки із долученням автономних повітряних дронів 

[2].  

В результаті проведеного моніторингу промислового майданчику (в 

період 2010-2019 рр.) та моделювання досліджень (в період 2020-2024 рр.), 

було побудовано 3D карти радіаційного забруднення двох хвостосховищ 

колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» із застосуванням підібраного 

дрону. 
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