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Сучасна будівельна галузь України після завершення воєнних дій, у процесі 

відновлення міст та зруйнованої інфраструктури, зіткнеться з наростаючою проблемою 
накопичення будівельних та знесених відходів. Унаслідок бойових дій на сході, півдні, 
півночі та в центрі України утворилися мільйони тонн відходів зруйнованих будівель і 
споруд. І хоча, за даними міжнародних досліджень, щороку у світі утворюється до 
кількох мільярдів тонн бетонного брухту, досі лише незначна частина цих матеріалів 
повертається у виробництво — переважно у вигляді вторинних заповнювачів, що не 
розв’язує проблему дефіциту природних ресурсів і високого вуглецевого навантаження 
на довкілля. 

Останніми роками активно досліджуються можливості створення «зелених» та 
безцементних в’яжучих, у яких техногенні відходи замінюють традиційні клінкерні 
компоненти. До таких систем належать геополімери, лужні активовані матеріали, 
«зелені» бетони із використанням вторинних полімерних мінеральних відходів. Проте 
саме розробка повністю безцементних композитів (що сформовані на основі 
переробленого бетону без додавання портландцементу) є важливим кроком до 
зменшення залежності будівельної індустрії від енергоємного виробництва цементу. 

Метою цього дослідження обґрунтування можливості використання відходів 
знесення бетонних конструкцій як активного компонента повністю безцементних 
в’яжучих. 

Перероблений бетон має складну структуру, яка включає як інертні компоненти, 
так і активні фази - залишкові клінкерні мінерали та продукти гідратації. У 
дрібнодисперсних фракціях їх кількість значно більша, що створює передумови для 
вторинного тверднення під час взаємодії з водою. Саме дрібні фракції виявляють 
найбільший потенціал для формування безцементних в’яжучих систем (Fediuk, Lesovik, 
Volodchenko та ін.). 

Механічна й фізико-хімічна активація таких відходів дає змогу інтенсифікувати 
процеси гідратації, поліпшити структурну цілісність і підвищити міцнісні 
характеристики отримуваних матеріалів. Поєднання механічної активації з термічною 
або лужною обробкою може забезпечити створення високоефективних композитів на 
повністю вторинній мінеральній сировині. Поєднання механічної активації з термічною 
або лужною обробкою може забезпечити створення високоефективних композитів на 
повністю вторинній мінеральній сировині. Подібні технології відкривають нові шляхи 
ресурсозбереження, даючи змогу використовувати раніше непридатні відходи знесення 
для виготовлення будівельних елементів. 

З екологічної точки зору, розроблення безцементних систем на основі бетонного 
брухту сприяє зменшенню вуглецевого сліду, скороченню обсягів промислових звалищ 
і збереженню природних ресурсів. Крім того, використання відходів знесення сприяє 
відновленню зруйнованої інфраструктури, особливо у регіонах, що постраждали від 
воєнних дій або стихійних лих, де утилізація та повторне використання будівельних 
матеріалів стають не лише економічно вигідним, а й соціально значущим напрямом.  
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