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Парові котли типу Е паропродуктивністю 32 т/год., з абсолютним 

тиском 2,4 МПа (24 кгс/см2) призначені для вироблення насиченої або 

перегрітої пари, використовуваної для технологічних потреб промислових 

підприємств, на теплопостачання систем опалення та гарячого 

водопостачання. Маса котельної установки 16,5 т, температура живильної 

води 100 °С, температура пари t = 380°С. Як паливо використовують тверде 

паливо за технологією високотемпературного циркулюючого киплячого 

шару (ВЦКШ) [1]. 

Для отримання експериментальних даних для нашого об’єкту було 

внесено обурення шляхом зменшення подачі вугілля у топку.  

У даній роботі досліджується залежність температури пари у барабані 

від витрати вугілля. Витрата вугілля була зменшена з 2,35 кг/хв. до 1,99 

кг/хв. [2]. 

Графік експериментальної перехідної характеристики був отриманий в 

MATLAB за допомогою функції iddata пакету System Identification Toolbox.  

Після апроксимації перехідної характеристики була отримана 

передатна функція наступного виду 

 

 
 

де 2,06 – час запізнювання τ, хв.; 0,442 – коефіцієнт підсилення k; 6,394 – 

постійна часу Т2
2, хв.; 7,425 – постійна часу Т1, хв. 
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