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В якості вхідних перетворювачів промислових приводів середньої потужності на 
основі автономних інверторів напруги (АІН) все частіше знаходять застосування 
активні керовані випрямлячі – джерела напруги (АВІН). Вони мають істотні переваги 
перед некерованими діодними випрямлячами: забезпечують двосторонній обмін 
енергією між двигуном і мережею живлення; практично синусоїдальну форму струму 
на стороні мережі живлення з нульовим, або будь-яким заданим його зсувом щодо 
напруги фази. Аналіз показав, що серйозною проблемою таких перетворювачів є 
високочастотні спотворення мережного струму та напруги схеми, величина яких 
залежить як від частоти модуляції, так і від величини вхідної індуктивності схеми. Для 
їх зниження бажано застосування додаткового RC ланцюга у вхідному фільтрі за 
аналогією зі структурою вихідного фільтра АІН. 

Схема вхідного фільтра АВІН, представлена на рис. 1, за складом та принципом дії 
аналогічна схемою вихідного фільтра АІН-ШИМ. 
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Рис. 1 – Схема вхідного фільтра АВІН 

 
Він складається з індуктивності, послідовно включеної у фази навантаження і 

ємності, включеної паралельно їм. Для демпфування можливих автоколивань 
послідовно з ємністю включається активний опір. При роботі АВІН з фіксованою 
частотою модуляції величина його вхідної індуктивності може лежати в широких 
межах, забезпечуючи коректну роботу перетворювача. З точки зору масо-габаритних і 
вартісних характеристик перетворювача величину вхідної індуктивності бажано 
зменшувати. Однак при цьому страждають якісні показники роботи схеми – зростають 
частотні спотворення мережного струму і напруги живлення. Це досить ефективно 
може виправити вхідний фільтр. 

Принципова відмінність методики розрахунку вхідного фільтра від вихідного 
полягає в тому, що величина його індуктивності визначається при розрахунку схеми 
АВІН. При цьому основним критерієм під час розрахунку фільтра є досягнення 
максимального значення оптимального коефіцієнта фільтрації, що забезпечує 
мінімальну величину сумарних втрат в елементах фільтра. 
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