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На сьогоднішній день все більше повсякденних речей підтримують 

бездротові способи керування та взаємодії з користувачем (сповіщення на 

телефон про температуру в приміщенні, повідомлення про виявлення руху 

тощо.)  

Метою роботи є порівняльний аналіз трьох найпоширеніших протоколів 

бездротового зв’язку, що застосовуються для проектів в області інтернету 

речей. У доповіді розглянуто порівняльні характеристики протоколів: Zigbee, 

Thread та Bluetooth. 

При проектуванні системи дуже важливо розуміти фізичний розмір 

мережі та відповідно до цього підбирати протокол, але не завжди теоретична 

дальність дії може бути реалізована в реальних умовах експлуатації 

обладнання. У розглянутих протоколах наступні характеристики радіусу 

стійкої дії Zigbee теоретична дальність 100м, а практична складає 30-50 в 

залежності від умов, відповідно Thread теоретична – 100м, практична 30м, 

Bluetooth  – від 100м до 400м, практична – 40-60м. 

Не менш важливо знати і кількість пристроїв, що можуть бути 

організовані в одну мережу, бо кількість пристроїв (які можуть 

функціонувати) менше ширини адресного простору протоколу і різна для 

кожного з протоколів. 

Для деяких проектів може бути важлива робота в реальному часі тому 

варто звернути увагу на швидкість обміну даними: Zigbee 250кб/с, Thread 

250кб/с, Bluetooth 125-2000кб/с. 

Швидкість обміну не завжди відображає реальну картину затримки 

обміну, бо в кожному кластері даних є певна кількість службової інформації, 

що не має цінності для користувача, тому розглянемо частку корисної 

інформації в пакетах:Zigbee 51%, Thread 47%, Bluetooth 40-90% в залежності 

від налаштувань мережі. 

Тобто вибір бездротового протоколу зв’язку пов’язаний з вимогами до 

системи, що проектується, умовами експлуатації та вартістю апаратури, що 

використовується для побудови мережі, та іншими параметрами. 
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