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Під час експлуатування газосховищ у сезон відбору відбувається рух газу з 

пласта до вибою свердловин, а далі колоною насосно-компресорних труб на 

гирло. Тоді газ проходить через обв’язку фонтанної арматури та шлейфом, що 

може мати висхідні та понижені ділянки, а також різні місцеві опори (відводи, 

трійники, котушки тощо) надходить на газозбірний пункт. На початку сезону 

відбору газу в свердловинах високий пластовий і робочі тиски та дебіти. Разом з 

газом може відбуватися і рух рідини, яка виноситься швидкісним потоком на 

установку очищування. Проте, внаслідок зниження пластових тисків та дебітів в 

свердловинах, можливе поступове накопичення рідини як на вибої, так і у 

внутрішній порожнині шлейфів, що призводить до збільшення гідравлічного 

опору та зменшення відбирання газу. За цих умов свердловини можуть 

експлуатувати на режимах, коли наявний дебіт менший від мінімально-

необхідного для винесення рідини. Отже, коли швидкість газового потоку стає 

меншою ніж необхідне значення, відбувається накопичення рідини на вибої 

свердловин та у понижених ділянках шлейфів. У зв’язку з цим потрібно 

періодично видаляти рідину як зі свердловин, так і шлейфів [1]. Для цього 

застосовують різні методи та технології. Для запобігання можливому 

накопиченню рідини запропоновано систему, яка передбачає визначення 

коефіцієнтів фактичного та теоретичного гідравлічного опору свердловин та 

шлейфів та їх співставлення [2] на основі фактичних та заданих даних.  

У разі збільшення значення коефіцієнта фактичного гідравлічного опору 

понад задане передбачено автоматизоване інформування персоналу щодо 

можливого ускладнення (зниження продуктивності). Контролювання 

гідравлічного опору свердловин і шлейфів на газосховищах дасть змогу 

своєчасно вживати відповідних заходів та забезпечувати планові показники. 
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