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В роботі розглянуто вплив хімічних параметрів на процеси очищення 

стічних вод від домішок, які є одним із ключових чинників забезпечення 

ефективності функціонування очисних споруд та досягнення нормативних 

показників якості води.  

У сучасних умовах зростання антропогенного навантаження на водні 

ресурси набуває особливої актуальності, що зумовлює необхідність 

удосконалення існуючих методів та підходів до водоочищення. 

Процеси видалення домішок із стічних вод значною мірою залежать від 

таких хімічних параметрів, як рівень кислотності середовища (рН), концентрація 

реагентів, окисно-відновний потенціал, іонний склад та наявність супутніх 

речовин. Значення рН визначає хімічну форму багатьох забруднювачів і 

безпосередньо впливає на ефективність процесів коагуляції, флокуляції та 

осадження. Зміна кислотності середовища може сприяти переходу розчинених 

сполук у нерозчинні форми, що полегшує їх подальше видалення. 

Важливу роль у процесах очищення відіграє концентрація реагентів, яка 

повинна бути оптимальною для забезпечення максимального ступеня вилучення 

домішок при мінімальних витратах хімічних речовин. Надмірне або недостатнє 

дозування реагентів може призводити до зниження ефективності очищення та 

збільшення експлуатаційних витрат. Окисно-відновні умови середовища 

визначають перебіг процесів окиснення та відновлення забруднювачів, що є 

важливими для видалення органічних речовин і токсичних сполук. 

Крім того, значний вплив мають іонна сила розчину та присутність 

сторонніх домішок, які можуть змінювати перебіг фізико-хімічних процесів, 

зокрема адсорбції та осадження. Взаємодія різних факторів у водному 

середовищі обумовлює складність процесів очищення та потребує комплексного 

підходу до їх регулювання. 

Таким чином, контроль і оптимізація хімічних параметрів є необхідною 

умовою підвищення ефективності очищення стічних вод, зменшення 

негативного впливу на навколишнє середовище та забезпечення раціонального 

використання водних ресурсів. Отримані узагальнення можуть бути використані 

для вдосконалення технологій водоочищення та підвищення їх екологічної 

безпеки.  


