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Застосування інфрачервоної термографії як одного з основних методів оці-

нювання теплових втрат електрообладнання стає доцільним у межах вирішення 

питань вчасного визначення проблемних ділянок і дефектів електрообладнання, 

а аналіз вірогідності методів діагностування та прогнозування технічного стану 

енергетичного обладнання надає можливість своєчасного встановлення дефекту 

і прогнозування подальшого терміну роботи електрообладнання до повної від-

мови останнього. 

Головною задачею технічної діагностики є визначення технічного стану 

об’єкта діагностування, однак зазвичай задача ускладняється умовами обмеже-

ної діагностичної інформації через складність процесів у яких задіяне енергети-

чне обладнання.  

Одним з основних теоретичних обґрунтувань за для визначення технічного 

стану в умовах дефіциту апріорної інформації є загальна теорія розпізнавання 

образів. На зараз існують два основні підходи до вирішення задач розпізнавання 

дефектів: вірогідністний та детермінований [1].  

Вірогідністні методи аналізу є більш узагальненими, і для своєї реалізації 

потребують технічного аудиту: попереднього накопичення, подальшої обробки 

та класифікації значних обсягів діагностичної інформації. 

Детерміновані методи здатні більш стисло описати процес розпізнавання 

дефектів, оскільки вони пов’язані із послідовністю структурованих подій, які є 

логічними і однозначними ознаками певного дефекту.  

Станом на зараз вірогідністні методи діагностування у виробництві набули 

широкого розповсюдження для оцінки технічного стану не критичних для тех-

нологічного процесу елементів, наприклад, на електричних станціях. Також вони 

використовуються для внесення корективів до завчасно прийнятої стратегії тех-

нічного обслуговування [1]. 

Одним із найбільш поширених із вірогіднісних методів діагностування є 

оцінка технічного стану за узагальненим законом Баєса [2]. У теорії ймовірнос-

тей та математичної статистики теорема Баєса описує ймовірність події, спира-

ючись на обставини, що могли би бути пов’язані із цією подією. Наприклад, по-

ява глухого переривчатого стуку при роботі електродвигуна може свідчити про 

його несправний стан, а саме про порушення умов змащення підшипників [1]. 

Основним недоліком такого методу діагностування – необхідність попередньої 

обробки значної кількості статистичної інформації. Ще одним недоліком є приг-

нічення мало ймовірних діагнозів у порівнянні з більш поширеними.  

У таких випадках на допомого приходить тепловізійний контроль. Він до-

зволяє не тільки проводити тепловізійне дослідження стану контактів і 
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контактних з’єднань електрообладнання, а також струмопровідних частин. Теп-

ловізійний контроль самого корпусного електрообладнання, такого як генера-

тори, трансформатори, уводи, вимикачі, і т. ін., хоч і відрізняється достатньою 

складністю та різноманітністю інформації про об’єкт контролю, але дає достат-

ньо чітку оцінку ситуації на об’єкті. 

Але не треба забувати і про похибки, що виникають у випадках контролю 

технічного стану електрообладнання на підставі обстежень за допомогою засобів 

інфрачервоної техніки. Похибки виникають від дії багатьох специфічних пара-

метрів факторного впливу на результати даного методу контролю, тому остато-

чне рішення за даними такого обстеження слід приймати з урахуванням дина-

міки зміни теплового стану конкретної одиниці обладнання, порівняння її тепло-

вих зображень (термограм) із аналогічними для інших таких самих одиниць [2]. 

На підставі проведених досліджень можна зробити ряд важливих висновків:  

– тепловізійна діагностика електричного обладнання є найбільш раціональ-

ним методом, що дозволяє перевірити як окремі ділянки так і конкретні елементи 

без відключення системи, що економить ресурси і час; 

– основною причиною, що викликає неполадки енлектричного обладнання 

є підвищена температура в обладнанні, яке зазвичай викликається неприпустимі 

режими роботи, механічний знос обладнання, неякісне обслуговування 

обладнання. 

На підставі аналізу варіантів використання засобів тепловізійного контролю 

для визначення технічного стану електрообладнання є очевидним, що теплові-

зійний контроль набагато скорочує час операцій по визначенню дефектних діля-

нок енергетичного обладнання. 
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